
安全ハンドブック安全ハンドブック
港区  がけ・擁壁港区  がけ・擁壁

MINA TO   C I T Y

１ 土砂災害について知る　　P１

２ 土砂災害に備える　　　　P３

３ 土砂災害への対策　　　　P７

４ 自宅のがけ・擁壁チェックの流れ　　P９

５ 簡単なチェックシート　　　　　　　P10

６ 専門家への相談　　　　　　　　　　P11

７ より詳しい点検シート　　　　　　　P12







避難先へ行きましょう！

上層階に避難しよう！
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横クラック 縦・斜めクラック

出隅部（コーナー部）のクラック

前後のずれ 上下・左右のずれ

出隅部（コーナー部）の目地の開き



横クラック 出隅部（コーナー部）
のクラック

前後のずれ 上下・左右のずれ



水抜き穴があり、詰まりがない。
さらに、擁壁上に排水溝や天端コンクリートが
あり、擁壁の上の地盤も含め排水良好である。

水抜き穴はあるが、詰まりがある。
又は、擁壁上に排水溝や天端コンクリートがな
く、擁壁上の地盤に雨水が浸透しやすい。

水抜き穴がない。
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擁壁表面がかわいている。

常に擁壁表面が湿っている。

水がしみ出し・流出している。

排水溝にずれ、こわれている所がない。
さらに排水溝に沿った地盤にクラックが見られ
ず、排水は良好である。

排水溝にずれ、こわれている所がある。
又は排水溝に沿った地盤にクラックが見られる。

上記に加え、擁壁のクラック又は目地から水が
しみ出し、付近にはへこみも見られる。

上記に加え、水抜き穴の詰まり、破損があり、
排水機能が失われている。
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総評点　＝

総　　評　　点 総合評価 宅地の安全度

＋ ＝Ａ 点 Ｂ 点 点

５.０点未満 Ⅲ．現状でほぼ安定した宅地擁壁です

５.０点以上、９.０点未満 Ⅱ．やや不安定な宅地擁壁です

９.０点以上 Ⅰ．危険性が高い宅地擁壁です



重力式コンクリート擁壁の例  鉄筋コンクリートＬ型擁壁の例






