
［現状の騒音レベル（10分程度の簡易測定による参考値）］
・住宅街（戸田市役所付近）
　　平均値：約50dB　瞬間最大値：約68dB（トラック等）
・駅前（戸田公園駅前）
　　平均値：約58dB　瞬間最大値：約78dB（トラック等）
・幹線道路（武蔵浦和駅前）
　　平均値：約64dB　瞬間最大値：約83dB（トラック等）

１２．戸田市、さいたま市

高度約4,000～4,500ft
(悪天時・約1,200～1,350ｍ）

14便程度/時

30便程度/時

滑走路運用：南風運用（年間運用の約４割と想定）
運用時間：15時～19時（切替時間を含むため、実質３時間

程度の運用）
※上記以外の時間帯については、現行の飛行経路で運用

旋回部分の最大幅
約190ｍ

旋回部分の最大幅
約1,000ｍ

旋回部分の最大幅
約470ｍ

旋回部分の最大幅
約270ｍ

高度 約3,000ft高度 約3,000ft
（悪天時・約900ｍ）

高度 約3,000ft高度 約3,000ft
（悪天時・約900ｍ）

高度 約5,000ft高度 約5,000ft
（好天時・約1,500ｍ）

高度 約5,000ft高度 約5,000ft
（好天時・約1,500ｍ）

高度 約3,000ft高度 約3,000ft
（悪天時・約900ｍ）

南風時の新飛行経路について

・上記の飛行経路はシミュレーションにより想定される航空機の運航経路
を示したものである。

・便数は、環境影響に配慮した方策の一環として実施した各滑走路の使
用便数調整後のものである。


